
Termékek Edzőteknő  
hőmérséklete (°C)

Legnagyobb hűtési 
sebesség (°C/s)

Lobbanáspont (°C) Tipikus alkalmazások

Drasta

Drasta C 1022 20-80 53 230 Magas edzhetőségű acélok
(torziós rudak, rugók)

Drasta C 5022 20-80 90 222 Csavarok

Drasta C 7025 20-80 102 228 Magas martenzit-starthőmér-
sékletű acélok (laprugók)

Drasta C 9022 20-80 113 232 Alacsony martenzit-starthőmér-
sékletű acélok (csapágyak)

Drasta H 5160 120-160 91 282 Fogaskerekek

Edzőolajok

Drasta

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

A Drasta edzőolajok minden hőkezelési követelménynek 
megfelelnek, és minden típusú kialakításhoz 
használhatóak. Kiváló oxidációs stabilitású 
bázisolajokból tevődnek össze, és költséghatékony 
módszert jelentenek a munkadarabok mechanikai 
tulajdonságainak javítására.

A Drasta C sorozatot hideg edzőolajok alkotják, 
amelyeket gyártási technológiájuknak köszönhetően 
mérsékelt szaghatás jellemez, és amelyek jelentősen 
magasabb lobbanáspontjuk révén minimálisra 
csökkentik a tűzveszély kockázatát. Rendkívül 
alacsony illékonyságuk csökkenti az elpárolgási 
veszteségeket, és kellemesebbé teszi használatukat a 
felhasználók számára. Oxidációs stabilitása alacsony 
koromképződést eredményez, és megnöveli az olaj 
élettartamát.

A Drasta H sorozat forró edzőolajokból áll, amelyeket 
speciális összetevőiknek köszönhetően megnövelt 
fürdőélettartam jellemez.

A Drasta C sorozat termékei minden típusú hőkezelési 
igény kielégítésére alkalmasak.
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